SMARTZILLA Tuya Zigbee kézpont 67
eszkozhoz

Hasznalati utmutato




Miiszaki adatok:

Téapelldtas: DC5V 1A

Uzemi hémérséklet: -10°C~55°C
Uzemi paratartalom: 10%~90%
Vezeték nélkili kapcsolat: Zigbee

Leiras:

A SMARTZILLA Zigbee kézpont a Zigbee protokollt haszndld okoseszk6zok
kozponti vevéegysége. Zigbee eszkdzeidet okostelefonrdl vagy tabletrél akar
tavolrdl is. A készilék Wi-Fi routeren és internetkapcsolaton keresztil
csatlakozik a webre. A csatlakoztatott okoseszkozok Zigbee protokoll
segitségével csatlakoznak a kdzponthoz. A kdzpont 67 eszkoz vezérlésére
alkalmas.

Megjegyzés:

Csatlakoztassa a kdzpontot dramforrashoz és 2.4GHz-es routerhez az
ethernet kabellel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az okostelefon a Zigbee kdzponttal azonos WiFi
haldzaton belil van.

Parositdshoz nyomjuk meg a micro USB melletti fehér amig a jelz6fény
villogni nem kezd.



Alkalmazas:

Olvassa be a QR -kédot a SMARTZILLA alkalmazas letoltéséhez, vagy keresse

meg a ,,Smartzilla” kulcsszét az App Store-ban vagy a Google Playen az
applikacid letoltéséhez.
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Eszkdz hozzdaddsahoz nyomjon a ,,+” gombra, és valassza ki a , Zigbee kézpontf
lehetdséget. Majd kovesse az alkalmazas utasitasait.





